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Presentacion del Monitoreo de Efluente Liquido

Empresa: Y.P.F. S.A.
Lugar de Muestreo: RUTA PROV. 45 KM. 25 IBICUY - ENTRE RIOS — CANTERA EL MANGRULLO.

Fecha de Muestreo: 21 DE DICIEMBRE DE 2021.

Muestras Manifestadas:

EFLUENTE LIQUIDO

& SALIDA PLANTA DE LAVADO - Q 339302

Referencia Metodoldgica de Muestreo:

Las normas utilizadas fueron:

EFLUENTE LIQUIDO

v~ 1SO 5667-1 / IRAM 29012-1/ IRAM 29012-2 Directivas generales para el disefio de programas de
muestreo y técnicas de muestreo.

¥~ 1SO 5667-3 / IRAM 29012-3 Guia para la preservacion y manipuleo de las muestras.

A\

ISO 5667-10 / IRAM 29012-10 Guia para el muestreo de efluentes liquidos.
v~ 1SO 5667-14 /| IRAM 29012-14 Directivas sobre el aseguramiento de la calidad del muestreo y

Manipulaciéon de agua.
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ANEXO (Protocolo N° Q 339302) — EFLUENTE LIQUIDO

Tabla de resultado

Resultado

Parametros Método Unidad LD

SALIDA PLANTA DE LAVADO |
Q 339302 |

Acrilamida EPA 8316 ug/| 2.5 | No Detectado |

LD: Limite de Deteccién.
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Anexo Fotos

Referencias:

EFLUENTE LiQUIDO

e SALIDA PLANTA DE

LAVADO.
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GRUPO INDUSER S.R.L.

PUNTO MONITOREADOQ Y COORDENADAS — YPE O.A,

FECHA DE

TIPO DE N°PROTOCOL MUESTRE
MUESTRA o A IDENTIFICACION LATITUD LONGITUD

EFLUENTE LIQUIDO Q 339302 21/12/2021 SALIDA PLANTA DE LAVADO 33°42'45.36"S 59°1'39.51"0

EFLUENTE LiQUIDO

I 2SALIDA PLANTA DE LAVADO
eon PG o= AR

Unidades: (%,,”)

Sistema de Referencia: WGS

84. Equipo Navegador GPS

“GARMIN” GPSmap 76 S

(La precision de este equipo es de + 10 m)

ZONA AMPLIADA




